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涡轮流量计使用说明 
一、 涡轮流量计功能 ： 

1．液晶点阵汉字显示，直观方便，操作简洁明了； 

2．带全功能的 HART协议，包含特殊命令； 

3．带温度/压力传感器接口。温度可配接 Pt100 或 Pt1000，压力可接表

压或绝压传感器，并可分段修正； 

4．输出信号多样化，可根据客户要求选择两线制 4-20mA输出、三线制脉

冲输出和三线制当量输出； 

5．具有卓越的非线性修正功能，大大提高仪表的线性； 

6．具有软件频谱分析功能，提高了仪表抗干扰和抗震的能力； 

7．通用性强，可与涡轮、涡街和旋进涡轮等输出频率信号的传感器配套

使用； 

8．测量介质广泛，可测量蒸汽、液体、一般气体、天然气等，测量天然

气时有超压缩因子修正； 

9．有中英文两种版本，供用户选择； 

10．超低功耗，一节干电池全性能工作可维持至少 3年； 

11．工作模式可自动切换，电池供电、两线制、三线制； 

12．自检功能，有丰富的自检信息；方便用户检修和调试。 

13．具有独立密码设置，参数、总量清零和校准可设置不同级别的密码，

方便用户管理；  

14．显示单位可选择，可自定义； 

 

二、 涡轮流量计操作： 

仪表通过按键或 HART 协议进行参数设置，一般在安装时要使用按键手动设

置一些参数。仪表有三个按键，从左到右顺序为 F1、F2和 F3键.通常 F1为移位

键，F2 为确认和换项键，F3 为修改和返回键。如有按键特殊功能，按键功能有

所不同,使用时请参看液晶屏界面下方的按键功能说明。仪表运行时，可通过 F3

键手动切换到主界面 2/主界面 3，主界面 2显示内容除瞬时流量更改显示为工况

流量外，其余与主界面 1内容基本相同，主界面 3同时显示工况和瞬时的流量、

天然气时显示压缩因子，液体时显示密度。 

 

2.1 启动 

     仪表上电时，将进行自检，如果自检异常，将显示自检错误界面（自

检界面说明参照自检菜单），大约 1～2 秒后跳转到主界面。否则将直接跳

转到主界面。主界面启动后如下图所示： 
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标签 1：仪表运行状态实时显示，如果正常显示“OK”，故障显示“ERR” 

标签 2：设置温度标识，如果仪表运行时异常或手动设置为设置温度则显示

“ST” ，如果为传感器且正常将显示为空（仪表限制传感器正常温度   

为:-50℃-300℃）。 

标签 3： 设置压力，如果仪表运行时异常或手动设置为设置压力则显示 “SP” ，

如果为传感器且压力正常将显示为空（仪表限制传感器正常压力为绝      

压:50KPa-20000 KPa）。 

标签 4：仪表运行参数溢出，如果仪表运行参数溢出显示“OV” ，如果正常将

显示为空(溢出包括不能为负的参数为负，不能为零的为零，数据超出

表示范围)。 

标签 5：仪表电流输出溢出标志，如果电流输出溢出显示“mA” ，如果正常显

示为空。 

标签 6：运行模式显示，如果为电池模式时显示当前电池电量，如果为二线制电

流时显示数符“Ⅱ”   如果为三线制时显示数符“Ⅲ” 

标签 7：瞬时流量值显示，显示最大值为 9999999。 

标签 8：流量总量显示，显示数值最大为 8位，如超出 8位将显示 99999999。 

标签 9：当前传感器采集温度显示，如果仪表内部设置为手动，则显示设置温度,

否则显示传感器采集温度。 

标签 10：当前传感器采集压力显示，如果仪表内部设置为手动，则显示设置压

力，否则显示传感器采集温度。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主界面 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主界面 3 

标签 1：当前传感器运行频率显示，显示最大值为 9999。 

标签 2：介质密度/压缩因子显示（如果仪表测量介质为液体质量时显示设置介

OK  ST  SP  0V   mA   

工况    0.000m3/h 

00000000.
m3

1234
 

 -123.8℃  2758.5KPa 

123.4Hz 

工况     0.000 m
3
/h 

瞬时     0.000 m3/h 

-124.5℃ 12345.6KPa 
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质密度，如果为天然气时显示超压缩因子，其他显示为空）。 

标签 3：带单位工况瞬时流量显示, 显示最大值为 9999999。 

标签 4：带单位标况瞬时流量显示, 显示最大值为 9999999。 

 

2.2 主菜单 

 

 

 

 

 

 

 

 

   在所有主界面（主界面 1、主界面 2 和主界面 3）下，按 F2 键，进入主菜单

界面。可通过 F1移位键选择相应的菜单项按 F2键进入。各菜单项操作可参看以

下各部分说明，简单说明如下： 

自检：仪表运行状态检查。 

显示：瞬时、工况、温度和压力显示单位的更改。 

清零：累积流量清零。 

设置：仪表运行参数设置。 

校准：对温度通道、压力通道、电流输出和流量系数参数设置。 

密码：修改设置、清零和校准密码。 

2.3 查询 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

查询界面 1：通过移位键选择需要查询的项，按确定键进入相应查询界面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日记录查询：通过移位和修改键选择相应日期，下面显示记录值，如果无记录显

示无记录提示。 

--主菜单-- 

查询    自检   清零 

设置    校准   密码 

显示 

日记录 

月记录 

        年记录 

 

移位    确定   返回 

日记录查询： 

12-01-01 
      

 

移位    确定   修改 

000123.456 
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月记录查询：通过移位和修改键选择相应日期，下面显示记录值，如果无记录显

示无记录提示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年记录查询：通过移位和修改键选择相应日期，下面显示记录值，如果无记录显

示无记录提示。 

 

2.4 自检 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

如果仪表运行错误，可通过进入该选项，查询具体的仪表运行错误，打钩为

正常，打叉为错误。另仪表启动时执行自检，如果有错误将显示此界面。在仪表

运行时，也可进入该选项查询仪表运行状态。 

 

2.5 清零 

 

 

 

Label1
 

 

累积流量清零： 

 

 

 

清零    返回   清零 

00000000．0000 

  自    检 

时钟     存储器    

电源     AD转换    

参数     放大器    
 

月记录查询： 

12-01 
      

 

移位    确定   修改 

000123.456 

年记录查询： 

2012 
      

 

移位    确定   修改 

000123.456 
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    流量累积值清零，为了防止非法清空流量累积值或误操作，进入清零选项须

输入密码。在密码检查界面，通过移位修改键输入正确密码，按下 F2 确认键，

进入清零界面，显示当前累积流量值。在清零界面，为了防止误操作，采用双手

操作同时按下 F1和 F3键进行清零操作，清零成功屏幕显示 00000000.0000，按

F2返回键退出清零到主界面。 

   

2.6 设置 

   设置选项设置仪表工作所需的一些参数，为了防止人为误操作，进入此选项

需要检查密码。输入正确密码后，即进入设置界面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 1：语言选择，通过此项修改仪表显示的语言，仪表支持中文和英语两

种语言。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 2：介质选择，通过此项修改仪表测量介质，仪表测量介质选择不同，

需要设置的参数也不同，所以进入的界面也有所不同。如果仪表选择液体体积和

液体质量则参考界面 3，如果选择天然气则参考界面 5，其他参考界面 8。有如

下介质可供选择： 

 1. 饱和蒸汽温度补偿 

 2. 饱和蒸汽压力补偿 

 3. 过热气体 

 4. 蒸汽自动补偿 

 5. 压缩气体 

 6. 液体质量 

7. 液体体积 

8. 天然气 

 

 

介质： 

 

 

 

移位    换项   修改 

液体体积 

语言/Language 

 

 

 

移位    换项   修改 

中    文 
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设置界面 3：介质密度，设置所测介质在 20℃时的密度，设置时注意单位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 4：体积膨胀系数，在测量液体时对密度进行修正的参数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 5：天然气测量时使用的参数,设置是否使用超压缩因子修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 6：设置相对密度, 天然气测量时使用的参数。天然气的相对密度，无

量纲。该参数由气分析报告提供。 

 

 

 

 

 

介质密度(20℃)： 

 

 

 

移位    换项   修改 

1000．0000  Kg/m
3
   

体积膨胀系数： 

 

 

 

移位    换项   修改 

0．000000    

压缩因子修正：  否 

 

 

 

移位    换项   修改 

    

相对密度： 

 

 

 

移位    换项   修改 

   0．664 

摩尔百分含量： 

氮    气      00.07 

二氧化碳      01.65 

 

移位    换项   修改 
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设置界面 7：设置氮气和二氧化碳的摩尔百分含量。天然气中氮气和二氧化碳的

摩尔百分含量。该参数由气分析报告提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 8：小流量切除，小流量切除用于抗干扰，当干扰信号流量小于此设置

值时，仪表自动将流量设置为零,此项设置能更好的抑制了低频干

扰。 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 9：流量量程,设置仪表的最大量程，对应电流输出的 20mA时的值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 10：阻尼时间，输入范围 0-9。抗震系数，设置 0不进行抗震，设置数

值越大阻挡震动信号越强，但同时也有可能阻挡不规则流量信号。

实际应用时应根据现场情况灵活调节此值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小流量切除： 

 

 

 

移位    换项   修改 

   0000．0000  m
3
/h 

流量量程： 

 

 

 

移位    换项   修改 

   000000．00  m
3
/h 

阻尼时间：  0 

抗震系数：  0 

 

 

移位    换项   修改 

    

短地址：  00 

写保护：  否 

 

 

移位    换项   修改 
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设置界面 11： HART 通讯相关设置，设置短地址和写保护模式。短地址范围为

0-15，0为主从通讯模式，设置为非零则固定输出 4mA 电流。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 12： 485 通讯相关设置，设置 485 通讯时的表地址。表地址设置范围

0-255；波特率为 9600、4800、2400 和 1200 可选；校验为无、

奇和偶校验可选。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 13： 温度信号的采集方式和设定温度设置。温度输入的有效范围为－

999.9－999.9。设定温度单位：℃。如果温度信号的采集方式设

置为：设定，仪表按照设定的温度进行补偿。 

             标况温度，测量气体时运算数据。 

温度参数设置，温度输入有传感器和设定两个选项，设定时在进

行流量计算时，不调用传感器采集温度。设定温度即当传感器采

集温度过大或失效时，仪表调用此温度进行流量计算。标况温度

将工况的体积流量作换算时的温度，如无特殊情况一般设置20℃。 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 14：压力输入:压力输入方式选择，有设置和传感器可供选择。如果压

力信号的采集方式设置为：设定，仪表按照设定的压力进行补偿。 

设定:压力设置值，为仪表运行参数的绝压值， 单位：KPa，。 

大气压:当地大气压值，设置当地平均大气压，用于流量计算的参

温度输入：  传感器 

设定温度：  +020.0 

标况温度：  +020.0 

 

移位    换项   修改 

    

压力输入：  传感器 

设  定：  +00800.0 

大气压：  101.325 

 

移位    换项   修改 

    

表地址：  0001 

波特率：  9600 

校  验：  无 

 

移位    换项   修改 
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数，单位:KPa。 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 15：上限报警设置，设置上限报警的变量通设置报警输出的电平（HART

板暂不支持此项功能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 16：上限报警值，设置上限报警值和回差值（HART 板暂不支持此项功

能）。回差值：为了防止当前报警变量在上限报警大字到临界控制

值时产生控制振荡，设置回差可将产生的振荡控制在充许范围内，

但同是降低了控制精度。根据现场情况和经验设置此值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 17：下限报警，设置上限报警参数（HART板暂不支持此项功能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 18：下限报警值，设置报警值，参照上限报警值（HART 板暂不支持此

上限报警：  

参数： 无 

电平： 低 

 

移位    换项   修改 

上限报警值：  

   +000000.0000 

回差： 000.000 

 

移位    换项   修改 

下限报警：  

参数： 无 

电平： 低 

 

移位    换项   修改 

上限报警值：  

   +000000.0000 

回差： 000.000 

 

移位    换项   修改 
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项功能）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 19： 当量系数，当量指与特定或俗成的数值相当的量，将标况流量换

算成当量脉冲输出。单位为 m3/P。 m3:立方米  P:脉冲 

 

2.7 校准 

校准选项设置仪表修正所需的一些参数，此参数为工程师级参数，为了防止

人为误操作，进入此选项需要检查密码。输入正确密码后，即进入校准选项选择

界面。共有温度通道、压力通道、电流输出和流量系数四个选项。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 校准通道选择：在此界面通过移位键选择要设置的通道。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度通道：通过输入修正参数和传感器类型，对传感器采集温度进行修正，如

果是设置温度，则不用设置此项。温度零点：传感器采集过来的温

度加上此温度为流量运算的温度。温度系数，对温度进行倍数修正

的参数，如果不进行修正，则此处设置为 1。类型为温度传感器类

型，现可选择 Pt100和 pt1000。 

 

 

 

 

当量系数： 

 

 

 

移位    换项   修改 

000．0100 

温度通道 

      压力通道 

      电流输出 

      流量系数 

 

温度零点：+0.00 

温度系数: 1.000 

类    型: pt100 

 

移位    返回   修改 

 

压力零点：+000.00 

压力系数: 001.000 

增    益：7/7 表压 

 

移位    换项   修改 
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压力通道：通过输入压力修正参数，对传感器采集压力进行修正，如果是设置

压力，则不用设置此项。 

压力零点：当前传感器采集压力加上此值为当前仪表运算压力。 

压力系数：对当前采集压力进行陪数补偿的修正。如果不进行修正

则此值设置为 1。 

增益：采集压力传感器信号时对信号的放大倍数。表压/绝压为传

感器类型设置,绝压表示仪表连接为绝压传感器，表压表示仪表连接

为表压传感器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

压力通道二次修正：可对压力进行二次修正，分为五段。适用于对压力精度要

求较高的场合。标准为标准压力值，测量为仪表测量值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电流输出：通过输入修正参数，调节电流的输出零点，注：修改此参数将关闭

电流输出，如果和仪表相关联的系统正在使用电流输出运行，请不

要设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

流量系数： 

   流量系数 分段: 流量系数分段设置，段数为 0-9。 

   频率: 分段频率，输入范围为 0-9999。 

     系数: 对应分段频率的流量系数。 

压力系数： 分段 0 

标准：00000.0 KPa 

测量：00000.0 KPa 

       

移位    返回    修改 

 

电流零点：+0.0000 

电流系数：1.0000 

 

       

移位    返回    修改 

 

流量系数： 分段 0 

频率：0000 

系数：000000.0000 

       

移位    换项    修改 
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通过流量标定装置标定后，按照从小到大的顺序（0 段最小）将分段频率

和分段系数依次输入。注意：如果 10段没有全部使用，在最后标定段的下

一段中，频率设定为 5000，系数和最后标定段的系数相同。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置界面 2：流量平均系数进行设置，平均系数。用于非线性修正。分段系数向

该系数回归，可大大降低仪表的非线性误差，提高仪表的精度等级。 

 

2.8 密码 

    通过此选项可分别修改清零、设置、校准的密码(清零、校准和设置密码的

更改操作一致，这里只介绍设置密码的更改)，进入修改密码选择界面，选择要

修改的项，进入后输入旧密码，然后在新密码项输入要修改的密码，按 F2 确认

键，如果旧密码输入正确则提示修改成功，在下方提示修改成功后自动跳到主界

面 1，否则显示修改失败同时跳转到主界面 1。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

密码修改选择界面：通过移位键选择相应模块的密码设置。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

密码修改界面：密码修改界面，通过移位键和修改键输入正确的旧密码同时输入

需要修改的密码，按确定键即可，如修改成功，提示密码修改成

功。 

 

平均系数： 

 

 

       

移位    换项    修改 

000000．0000 

密码修改： 

 

 

       

移位    确定    修改 

设置   清零   校准 

设置密码修改： 

旧密码：0***** 

新密码：****** 

       

移位    确定    修改 
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2.9 显示单位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

标况单位: 瞬时或标况单位选择。 

工况单位:工况流量单位选择。 

温度单位: 温度单位选择。 

压力单位: 压力单位选择。 

显示单位选项可更改仪表运行时显示的单位，进入显示单位界面，标况流量

如果选择为液体质量有 t/h、t/min 、kg/h 和 kg/min四个选项选择，如果为液

体体积有m3/h、m3/min 、L/h 和L/min四个选项选择;工况流量有m3/h、m3/min 、

L/h 和 L/min四个选项选择, 

选择相应的单位，按确认键后，主界面将以设置显示单位进行数值显示。 

 

三 、接线： 

 

3.1 传感器接线端子说明： 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IT+ VT+ VT- IT- IP+ VP+ VP- IP- S1+ S1- S2+ S2- 

 

            Pt100/Pt1000                        通道 1     通道 2 

温度传感器          压力传感器       流量传感器 

 

温度传感器（Pt100）： 

  1： Pt100（1） 

  2： Pt100（1） 

  3： Pt100（2） 

       4： Pt100（2） 

压力传感器： 

        5：IP+，压力传感器信号+ 

  5：VP+，压力传感器电源+ 

  7：VP-，压力传感器电源- 

  8：IP-，压力传感器信号- 

 

 

 

标况单位： m3/h 

工况单位： m3/h 

温度单位： ℃ 

压力单位： KPa 
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涡轮传感器或双通道传感器接法： 

通道 1： 

09：信号+ 

10：信号- 

通道 2： 

11：信号+ 

12：信号- 

涡轮传感器或单通道传感器接法： 

通道 1： 

09：信号＋ 

10：信号- 

或通道 2： 

11：信号+ 

12：信号－ 

 

3.2 输出接线端子说明及接线方法： 

 

a. 三线制电流接法： 

 

   

 

b. 二线制电流接法： 
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c.三线制脉冲接法： 

         
c.三线制当量接法： 

 
c.HART 通讯接法(HART 协议只在二线制下使用)： 
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三 、故障及排除方法： 

 

 

故障现象 可能原因 排除方法 

接通电源后

无输出信号 

1.管道无介质流动或流量低于始动流量； 

2.电源与输出线连接不正确； 

3.前置放大器损坏（积算仪不计数，瞬时值为“0”）； 

4.驱动放大器电路损坏（积算仪显数正常）。 

1.提高介质流量或者换用更小通径的

流量计，使其满足流量范围的要求； 

2.正确接线； 

3.更换前置放大器； 

4.更换驱动放大器中损坏的元器件。 

无流量时流

量计有信号

输出 

1.流量计接地不良及强电和其它地线接线受干扰； 

2.放大器灵敏度过高或产生自激； 

3.供电电源不稳，滤波不良及其它电气干扰。 

1.正确接好地线，排除干扰； 

2.更换前置放大器； 

3.修理、更换供电电源，排除干扰。 

瞬时流量示

值显示不稳

定 

1.介质流量不稳； 

2.放大器灵敏度过高或过低，有多计、漏计脉冲现

象； 

3.壳体内有杂物； 

4.接地不良； 

5.流量低于下限值； 

6.后部密封圈伸入管道，形成扰动。 

1.待流量稳定后再测； 

2.更换前置放大器； 

3.排除脏物； 

4.检查接地线路，使之正常 

累积流量示

值和实际累

积量不符 

1.流量计仪表系数输入不正确； 

2.用户正常流量低于或高于选用流量计的正常流量

范围； 

3.流量计本身超差 

1.重新标定后输入正确仪表系数； 

2.调整管道流量使其正常或选用合适

规格的流量计； 

3.重新标定。 

显示不正常 转换器按键接触不良或按键锁死。 更换显示板。 

换新电池后 

出现死机 
上电复位电路不正常或振荡电路不起振 重装电池（需放电 5秒后重装） 


